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Drevené čelá a široké hliníkové rámy
Webový kód

DQD8YM

 Faktor výkonu LF

Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela FG dolu a 

hore vrátane úchytky (kg)

Teoretická výška korpusu TKH

Výška horného čela FHo (mm) x 2 + medzera

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací 

mechanizmus!

Štandard

SERVO-DRIVE

1 Súprava zdvíhacích mechanizmov

Faktor výkonu LF  Č. výrobku

2600–5500 (1 ks. LF 960–2650)   20F2200.05

5350–10150   20F2500.05

9000–17250 (3 ks. LF 13500–25900)   20F2800.05
Pozostáva z:

1 2 x Symetrický zdvíhací mechanizmus

– 8 x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm

2 Súprava teleskopov

Výška korpusu KH (mm) ¹ Č. výrobku

480–570   20F3200.01

560–710   20F3500.01

700–900   20F3800.01

760–1040   20F3900.01
Pozostáva z:

2 2 x Symetrický teleskop

¹ V prípade asymetrických čiel teoretická výška korpusu TKH

3 Súprava krytiek

Farba Materiál  Č. výrobku

HGR  | SW  | TGR Plast   20F8000   
Pozostáva z:

3a 1 x Veľká krytka vľavo

3b 1 x Veľká krytka vpravo

3c 2 x Krytka okrúhla s logom Blum

3 Súprava krytiek na SERVO-DRIVE

Farba Materiál  Č. výrobku

HGR  | SW  | TGR Plast   21F8000   
Pozostáva z:

3a 1 x SERVO-DRIVE krytka veľká ľavá

3b 1 x Veľká krytka vpravo

3c 2 x Krytka okrúhla s logom Blum

3d 2 x Vysielač SERVO-DRIVE

3e 6 x Dištančný doraz Blum, Ø 5 mm

4 Montážna podložka na teleskop

Odporúčanie

Druh upevnenia Zvýšenie (mm)  Č. výrobku

Skrutky 0 ¹  175H3100   

EXPANDO 0  177H3100E  

Zarazenie 0  177H3100   
Všetky priame oceľové montážne podložky sú so zvýšením 0 mm

¹ Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany

¹ Na široké hliníkové rámy používajte 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany

6 Súprava SERVO-DRIVE

Farba Materiál  Č. výrobku

R7037 Plast   21FA000   
Pozostáva z:

6a 1 x Pohonná servo jednotka

6b 1 x Rozvodný kábel, 1500 mm

6c 1 x Svorka

6d 2 x Káblová koncovka

Pri viac ako 3 zdvíhacích mechanizmoch odporúčame použiť 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7 Transformátor Blum 24 W

Jazykový balík Č. výrobku Jazykový balík Č. výrobku

A  Z10NE030A  F   Z10NE030F  

B  Z10NE030B  G  Z10NE030G  

C  Z10NE030C  H  Z10NE030H  

D   Z10NE030D  J  Z10NE030J  

E Z10NE030E
Vrátane návodu na montáž a obsluhu

Bez sieťového kábla

Jazykový balík  
A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU

B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR

C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH

D EN | ES | FR | IT | PT J JA

E CS | HU | PL | SK

Označenia jazykov podľa ISO-639

8 Držiak transformátora

Farba Materiál  Č. výrobku

WGR Plast  Z10NG120   
Na transformátor Blum 24 W

9 Sieťový kábel

Trh Č. výrobku Trh Č. výrobku

AR  Z10M200A   JP  Z10M200J   

UK  Z10M200B   AU  Z10M200K   

CH  Z10M200C   CL  Z10M200L   

DK  Z10M200D   CN  Z10M200N   

Európa  Z10M200E   BR  Z10M200S.01

Európa ¹  Z10M200E.OS TW  Z10M200T   

IN  Z10M200H   US | CA  Z10M200U   

IL  Z10M200I   ZA  Z10M200Z   
¹ Bez vidlice

   Ideálne na vysoké horné skrinky s delenými čelami

   Výšky korpusu KH 480–1040 mm

   Šírky korpusu KB do 1800 mm

   Vďaka BLUMOTION  sa jemne a ticho doviera

   Malé ovládacie sily

   Plynulá zarážka

   Montáž bez použitia náradia

   Nastavenie oboch čiel v troch smeroch

   Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho me -

chanizmu

   Stredový záves vrátane ochrany prstov

Systémy výklopov

Informácie o objednávaní
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