Systémy vyklopov AVENTOS HL - zdvihaci vyklop
Standard | SERVO-DRIVE

Systémy vyklopov

Ly 1z ws o . ;2 v Webovy kéd
Drevené cel3, Siroké a tzke hlinikové ramceky DoDEI

Vyborny na maloplosné jednodielne celd Zdvihaci mechanizmus

Vysky korpusu KH 300-580 mm Na vyber spravneho zdvihacieho mechanizmu
Sirky korpusu KB do 1800 mm potrebujete vysku korpusu KH a hmotnost ¢ela FG
Vdaka BLUMOTION sajemne aticho doviera vratane Uchytky

Malé ovladacie sily

Vyvézeny komfort pohybu s plynulym dobehom Priklad

Montdaz bez poutzitia naradia Vyska korpusu KH =390 mm

Nastavenie cela v troch smeroch Hmotnost ¢ela FG = 6 kg

Jednoduché, plynulé nastavenie zdvihaciehome - Vyber zdvihacieho mechanizmu = 20L2500.05
chanizmu Vyber zostavy ramien = 20L3500.06

Zostava ramien pre SERVO-DRIVE = 21L3500.01
Vrozsahu prekrytia odportcame silnejsi zdvihaci
mechanizmus!

[ ] Standard
[ SERVO-DRIVE

Informacie o objednavani

1 [] [ Suprava zdvihacich mechanizmov 4 [J Supravaupevneniacela
Vyska korpusu KH (mm) Viyhotovenie C.vyrobku
300-349 350-399 400-550 450-580 g ﬂ Drevené celd a Siroké hlinikové ramy ! 2054200
% Suprava zostavy ramien C. vyrobku Uzke hlinikové rdmy 2054200A
D 20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06 : Na drevené cela pouzite 4 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z kazdej strany
Na siroke hlinikové ramy pouzivajte 4 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z kazdej strany
[ 211320001 211350001  21L3800.01  21L3900.01 y
1.25-4.25 1.25-2.50 20L2100.05 4 [ ] Upevneniecela
o 2 :3‘1 3.50-7.25 1.75-5.00 1.75-3.50 20L2300.05 Vyhotovenie C.vyrobku
§ g E\ 6.50-1200 4.25-9.00 2.75-6.75 2.00-5.25 20L2500.05 Tenké cela 20S42T1
é : _‘é\ 11.00-20.00 8.00-14.75 5.75-11.75 4.25-9.25 20L2700.05 EXPANDO T je vhodny na tenké ¢ela - pozri odkaz na stranku
.35 13.50-20.00 10.50-20.00 8.25-16.50 20L2900.05 [ Tye prieénej stabilizaci "
1 2x Symetricky zdvihaci mechanizmus 5 yapriecne;istabilizacielovaing
~  10x Skrutkydodreva@4x35mm Dlzka (mm) Vyhotovenie C.vyrobku
1061 Ovalny 20Q1061UA
. . Na skratenie
2 [ Slpravazostavy ramien Prirez [] Svetla $irka korpusu LW - 129 mm
Vyska korpusu KH (mm) C.vyrobku [B Svetla sirka korpusu LW - 164 mm
300-349 20L3200.06
=E00559 TR - ]l sapravaspojovacich dielov prie¢nej stabilizacie
TN 20L3800.06 0d svetlej sirky korpusu LW 1190 mm
YD % L3900106 g Priemer (mm) Materiél C.vyrobku
Pozostavaz . @ D16 Hlinik 20Q153ZA
2a  1x Zostavaramien lava Pozostavaz: S
2b  1x Zostavaramien prava = Tx Spojovacidiel
2c  2x Krytka prie¢nej stabilizacie ovéalna - 1x Drziak
- 2x Krytka priecnej stabilizacie
3 D Suiprava krytiek Prirezna 5 [] Svetla éirka korpusu LW /2 - 147 mm
0 0 Farba Material ¢ vyrobku [ Svetla sirka korpusu LW /2-165 mm
@ﬁ HGR |SW |TGR Plast 20L8000.01
Pozostavaz:

3a  1x Velkakrytka viavo
3b  1x Velkdkrytkavpravo
3c  2x Krytkaokrdhlaslogom Blum

2 [  supravazostavy ramien na SERVO-DRIVE

Vyska korpusu KH (mm) C.vyrobku
300-349 21L3200.01
# 350-399 21L3500.01
400-550 21L3800.01
450-580 211L3900.01

Pozostavaz:

2a 1x Zostava ramien SERVO-DRIVE lava
2b 1x Zostava ramien prava

2c  2x Krytka priecnej stabilizacie ovalna

3 [ Supravakrytiek na SERVO-DRIVE

Farba Material C.vyrobku
2 HGR |SW |TGR Plast 21L8000
Pozostavaz:

3a  1x SERVO-DRIVE krytka velka lava
3b  1x Velkdkrytkavpravo

3c  2x Krytkaokrdhlaslogom Blum
3d 2x Vysiela¢ SERVO-DRIVE

3e 4x Distan¢ny dorazBlum, @5 mm
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